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Leistungskondensatoren

Optimieren

Uberwachen

Erfassen

Leistungskondensatoren fiir die Blindleistungskompensation in
1- und 3-phasiger Ausfiihrung, entwickelt fiir h6chste Anspriiche.
Neben langer Lebenserwartung und hoher Strom- und
Spannungsbelastbarkeit ist die Sicherheit im Uberlastfall
(allpoliger Uberdruckabrei3sicherung) ein entscheidender Vorteil
der kompakten, in Trockentechnik aufgebauten Komponenten.
Weitere Pluspunkte sind die gute Warmeableitung, die geringe
Eigenerwarmung sowie ein zuverlassiges Arbeiten bei hoher

Umgebungstemperatur.



Leistungskondensatoren

Grundlagen Uber uns

Blindleistungsrgler

Leistungs-
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Filterkreisdrosseln

KBR System Messgerate Netzqualitat Kondensatorschiitze
und Tyristorschalter

Stromwandler und
Supercaps




Leistungskondensatoren

multicond

280, 415, 440,
,s\‘peannnr;ung Un 480' 5251 690
oder 800V

Nenn- 50/60 Hz

frequenz f

Leistungskondensator fiir die Blindleistungskompensation

Highlights - Leistungen von 2.8 bis 50 kvar

- Kondensator-Nennspannung
von 280, 415, 440, 480, 525, 690 oder 800 V

- Hohes Sicherheitsniveau durch Trockentechnik und 3-phasige
Uberdruck-Abreif3sicherung

- Inklusive kompaktem Entladewiderstand

- Lange Lebensdauer

Konstruktionszeichnung finden Sie auf Seite 11.

multicond-UHPC Leistungskondensatoren Uiberzeugen
durch ihr kombiniertes Sicherheitskonzept aus Selbstheil-
effekt und 3-phasiger Uberdruckabschaltsicherung.

In Niederspannungsnetzen kénnen durch Schaltvorgange
unzuldssig hohe Spannungsspitzen bis zum 3-fachen der
Nennspannung auftreten. Fiihren diese Belastungen zu
Durchschldgen im Dielektrikum, wird der Selbstheileffekt
wirksam. Dabei bleibt der Kondensator voll funktionsfahig.
Die 3-phasige Uberdruck-Abreilsicherung tritt in Funktion,
wenn durch viele Selbstheilvorgange die freigewordene

4

Gasmenge einen bestimmten Innendruck verursacht. Dabei
wolbt sich der Deckel des Aluminiumgehduses geringflgig
und die Sicherung trennt den Kondensator allpolig vom Netz.

Hinweis: In Abhangigkeit von der Netzspannung sowie beim
Einsatz in verdrosselten Anlagen ist eine entsprechend hohe-
re Kondensator-Nennspannung zu wahlen.

Dariber hinaus empfehlen wir den Einsatz von Leistungs-
kondensatoren der Baureihe multicond-premium in Netzen
mit erhdhter Oberschwingungsbelastung.



Leistungskondensatoren

v
=
=
2
)
Kondensator-Nennspannung: 280 V - 3-phasig
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20V[230V|280V|- |- |- |- |- |- |- |-
Hz | kvar |kvar |kvar |- - - - - - - - A uF multicond...
50 46 | 50 | 74 - |- |- |- |- |- |- |- 153 3100, 2 premium UHPC-7.4-280-3P 10279
60 55 | 60| 89 |- - - - - _ - - 184 ’ 1 basic UHPC-7.4-280-3P 10284 -
50 69 | 75 | M |- |- (= |- |- |- |- [ [229 3y 1500 3 premium UHPC-11.1-280-3P 10281 &
.. . wv
60 82 | 90 133 |- _ - _ _ _ _ _ 275 2 basic UHPC-11.1-280-3P 10285 g’
=
0| 91100 1148 = = === s = 305 o3 | premium UHPC-14.8-280-3P 10280 3
60 110 [120 178 |- _ _ _ _ _ _ _ 36.6 ’ 3 basic UHPC-14.8-280-3P 10286 E
@
Kondensator-Nennspannung: 415V - 3-phasig
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220V[230V|280V| 380V | 400V | 415V |- |- |- |- |- =
—
Hz kvar | kvar | kvar | kvar |kvar |kvar |- - - - - A uF multicond...
50 141 [154 228 [419 |464 |500 |- |- |- |- |- |656
3% 3080 5 UHPC-50.0-415-3P 23497
60 [169 [184 |273 [503 |557 |600 |- |- |- |- |- |787 =
=
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Kondensator-Nennspannung: 440V — 3-phasig '3
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220V| 230V| 280V| 380V| 400V| 415V| 440V|- |- |- |- S
=
Hz  |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |- - - - A uF multicond... § S
s g
]
50 0708 | 11| 21| 23| 25| 28 |- - - - 44 — 4 UHPC-2.8-440-3P _ E E
60 | 08| 09| 14| 25| 28|30 34 |- |- |- |- 53 ' replaced by UHPC-4.0-525-3P 10516 S =
50 14| 15| 23| 42| 46| 50| 56 |- |- |- |- 88 Ty 308 ., UHPC-56-440-3P _
60 17| 18| 27| 50| 56| 60|67 |- |- |- |- |106 ' replaced by UHPC-8.0-525-3P 10517
50 25| 27| 40| 75| 83| 89 |100 |- - - - 13.1 3y548 1 premium UHPC-10.0-440-3P 10506
60 30| 33 49| 8999|107 |120|- |- |- |- [|157 ‘ 1 light UHPC-10.0-440-3P 21768
50 28 | 31 | 45 | 84 | 93 (100|112 |- - = - 14.7 1 premium UHPC-11.2-440-3P 10312
3x614 1 basic UHPC-11.2-440-3P 10318
60 34 | 37 | 54 |100 [11.1 | 20 |134 |- - - - 17.6 1 light UHPC-11.2-440-3P 21776

Fortsetzung auf der nachsten Seite.

KBR System

Konstruktionstypen und MaRe auf Seite 11.




Leistungskondensatoren

multicond

Kondensator-Nennspannung: 440 V - 3-phasig
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220V|230V[280V|380V|400V|415V|440V |- - - -
Hz kvar | kvar |kvar | kvar |kvar |kvar |kvar |- - - - A uF multicond...
50 30| 33| 49| 90 {100 {108 |12 |- - - - 159 1 premium UHPC-12.1-440-3P 10313
3x66.3 1 basic UHPC-12.1-440-3P 10319
60 36 | 40| 59 (108 | 120 [129 | 145 |- - - - 19.1 1 light UHPC-12.1-440-3P 21769
50 35| 39| 57 (105|117 [125 [ 141 |- - - - 185 1 premium UHPC-14.1-440-3P 10314
3x77.3 1 basic UHPC-14.1-440-3P 10320
60 42 | 46 | 69 |126 (140 | 151 [169 |- - - - 222 1 light UHPC-14.1-440-3P 21777
50 38| 41| 61113 125|134 [151 |- - - - 19.8 1 premium UHPC-15.1-440-3P 10315
3x82.8 1 basic UHPC-15.1-440-3P 10321
60 45 | 50 | 73 |135 150 |[16.1 | 181 |- - - - 238 1 light UHPC-15.1-440-3P 21778
50 43 | 47 | 69 (128 [141 | 152 [17.1 |- = = = 224 2 premium UHPC-17.1-440-3P 10295
3x93.7 1 basic UHPC-17.1-440-3P 10323
60 51| 56 | 83 [153 | 170 [183 |205 |- = = = 269 1 light UHPC-17.1-440-3P 21779
50 45| 50 | 74 1136 [150 |162 | 182 |- - - - 239 2 premium UHPC-18.2-440-3P 10296
3x99.7 1 basic UHPC-18.2-440-3P 10324
60 55| 60| 88 [163 |180 (194 (218 |- - - - 28.7 1 light UHPC-18.2-440-3P 21770
50 50 | 55| 81 |149 [165 | 178 [200 |- = = = 262 2 premium UHPC-20.0-440-3P 10297
3x 1096 2 basic UHPC-20.0-440-3P 10325
60 60 | 66 | 97 [179 |198 | 213 40 |- - - - 314 1 light UHPC-20.0-440-3P 21412
50 53| 57| 85 (157 [174 {190 |210 |- - - - 276 2 premium UHPC-21,0-440-3P 21422
3x115.1 2 basic UHPC-21.0-440-3P 10327
60 63| 69 102 189 208 220 252 |- - - - 331 1 light UHPC-21.0-440-3P 21413
50 53| 58| 86 |158 [17.5 [189 [212 |- - - - 27.8 2 premium UHPC-21.2-440-3P 10298
3x116.2 2 basic UHPC-21.2-440-3P 10328
60 64 | 70 | 103 [19.0 |21.0 [226 |254 |- - = = 334 1 light UHPC-21.2-440-3P 21780
50 56| 61| 91 (168 |186 (200 225 |- - - - 295
3x1233 2 premium UHPC-22.5-440-3P 22975
60 67 | 741109 |20 |223 {240 270 |- - - - 354
50 60 | 66| 98 180 200 |215 [242 |- - - - 318 2 premium UHPC-24.2-440-3P 10299
3x1326 2 basic UHPC-24.2-440-3P 10331
60 73| 79 (118 [217 | 240 [ 258 | 290 |- = = = 382 2 light UHPC-24.2-440-3P 21772
50 62 | 68 101|186 207 |222 (250 |- - - - 328
3x 1370 2 light UHPC-25.0-440-3P 21781
60 75 | 82 (121 (224 | 248 [ 267 |300 |- - - - 394
50 68 | 74 [11.0 1203 |225 | 242 | 272 |- _ _ _ 35.7 3 premium UHPC-27.2-440-3P 10308
3x149.1 2 basic UHPC-27.2-440-3P 10334
60 82 | 89 |132 (243 |27.0 [290 |326 |- = = = 42.8 2 light UHPC-27.2-440-3P 21782
50 70 | 77 |114 (210|232 [ 250 | 281 |- - - - 36.9 3 premium UHPC-28.1-440-3P 10300
3x 1540 2 basic UHPC-28.1-440-3P 10335
60 84 | 92 (137 252|279 300 |337 |- - - - 443 2 light UHPC-28.1-440-3P 21783
50 76 | 83 (123|226 |250 |270 303 |- = = = 3938 3 premium UHPC-30.3-440-3P 10303
3x166.1 2 basic UHPC-30.3-440-3P 10336
60 9.1 | 99 | 147 [27.1 |30.1 [324 |364 |- - - - 47.8 2 light UHPC-30.3-440-3P 21773
50 78 |85 |126 (233|258 [278 |322 |- - - - 409
3x 1710 2 light UHPC-31.2-440-3P 21784
60 94 (102 |152 |279 |309 |333 [374 |- - - - 491
50 91 | 99 (147 |27.1 [300 |323 [363 |- - - - 476 3 premium UHPC-36.3-440-3P 10305
3x1989 3 basic UHPC-36.3-440-3P 10337
60 109 | 119 [176 |325 [360 |38.7 | 436 |- - - - 57.1 3 light UHPC-36.3-440-3P 21774
50 100 [109 | 162 [29.8 |33.1 [356 |400 |- - - - 525
3x219.2 3 light UHPC-40.0-440-3P 21785
60 | 12.0 [13.1 | 194 |358 397 |42.7 480 |- - - - 63.0

Bis zu einer Leistung von 30,3 kvar sind 440V-Kondensatoren auch in einphasiger Ausfiihrung erhéltlich. Andere Kondensatorleistungen auf Anfrage.

Version: August 2022. Anderungen vorbehalten.
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Leistungskondensatoren
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Kondensator-Nennspannung: 480 V - 3-phasig
LEISTUNG AN NETZSPANNUNG . % TYP
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220V|230V|280V[380V|400V|415V|440V 480V |- - - o
Hz kvar | kvar | kvar | kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |- - - A uF multicond...
50 23 | 25| 37 | 68| 75| 81 9.1 1108 |- - - 130 1 premium UHPC-10.8-480-3P 10377
3x49.7 1 basic UHPC-10.8-480-3P 10386
60 27 | 30 | 44 | 81 90 | 97 1109 130 |- - - 15.6 1 light UHPC-10.8-480-3P 51786
50 25| 27| 40| 75| 83| 89 100 [119 [- |- |- 143 1 premium UHPC-11.9-480-3P 10378 k)
3x548 1 basic UHPC-11.9-480-3P 10387 §’
60 30| 33| 49| 89| 99 [10.7 [120 | 143 |- - - 17.2 1 light UHPC-11.9-480-3P 21787 ‘é’
50 26 | 29 | 43 | 78 | 87 | 93 |105 125 |- - - 15.0 1 premium UHPC-12.5-480-3P 10379 'E
3x576 1 basic UHPC-12.5-480-3P 10388 %
60 32 | 34| 51 94 1104 (112 [126 |150 |- - - 18.0 1 light UHPC-12.5-480-3P 21788 =
’ =
50 30| 33| 49| 90 | 99 |10.7 [120 | 143 |- - - 17.2 1 premium UHPC-14.3-480-3P 10380
3x659 1 basic UHPC-14.3-480-3P 10389
60 36 | 39| 58 (108 [119 (128 |144 (172 |- - - 20.6 1 light UHPC-14.3-480-3P 21789
50 35 38 | 57 [105 |116 [125 [140 |16.7 |- - - 20.1 2 premium UHPC-16.7-480-3P 10365
60 a3 | 26 | 68 1126 1139 150 1168 | 200 241 3x769 1 basic UHPC-16.7-480-3P 10390 §
. 8 K B B . . B - - - . . - ~ _ =)
1 light UHPC-16.7-480-3P 21790 §
50 38 | 41 6.1 (112 {124 134 |150 (179 |- - - 215 2 premium UHPC-17.9-480-3P 10366 S
3x824 1 basic UHPC-17.9-480-3P 10391 =
60 45 | 49 | 73 [135 | 149 |16 |180 [215 |- - - 258 1 light UHPC-17.9-480-3P 51791 =
. [72)
{=2]
50 44 | 48 | 71 {130 [144 |160 [175 208 |- |- |- |250 2 premium UHPC-20.8-480-3P 21425 S
3x958 2 basic UHPC-20.8-480-3P 10392 'ﬁ
60 52 | 57| 85 156 [173 [190 |21.0 250 |- - - 300 1 light UHPC-20.8-480-3P 21414 =
50 50 | 55 | 81 [149 | 165|178 (200 [238 |- - - 286 2 premium UHPC-23.8-480-3P 10367
3x109.6 2 basic UHPC-23.8-480-3P 10393
60 60 | 66 | 97 179 |198 213 |240 286 |- - - 343 2 light UHPC-23.8-480-3P 21792
50 53| 57| 85157 |174 [187 |210 250 |- - - 30.1 2 premium UHPC-25.0-480-3P 10368 =
3x115.1 2 basic UHPC-25.0-480-3P 10394 a
60 63 | 69 (102 | 188 [208 [224 |252 |300 |- - - 36.1 2 light UHPC-25.0-480-3P 21794 _g
()
50 58 | 64| 95 174 1193 1208 |234 (278 |- - - 334 g
3x1280 2 light UHPC-27,8-480-3P 21795 o
60 70 | 7,7 11,3 1209 232 |249 |280 |334 |- - - 40,2 §
50 63 | 68 [101 [187 {207 223 | 50298 |- |- |- |358 3 premium UHPC-29.8-480-3P 10369
3x1372 2 basic UHPC-29.8-480-3P 10395
60 75 | 82 (122 |224 248 |26.7 |300 |358 |- - - 43.0 2 light UHPC-29.8-480-3P 21797
50 70 | 77 [114 |209 [232 [250 |281 (334 |- |- |- |402 3 premium UHPC-33.4-480-3P 10371
3% 1538 3 basic UHPC-33.4-480-3P 10396 o o
60 84 | 92 |136 (251 |278 300 |33.7 401 |- - - 482 e : 2 light UHPC-33.4-480-3P 21415 Eg
: = &
50 75 | 82 121 | 224 | 248 267 300 |357 |- - - 429 3 premium UHPC-35.7-480-3P 10374 2 g
3y 1644 3 basic UHPC-35.7-480-3P 10397 ..2 s
60 9.0 | 98 [146 |268 [29.7 [320 360 |428 |- - - 515 X : 2 light UHPC-35.7-480-3P 21416 = §
L =
Bis zu einer Leistung von 33,4 kvar sind 480V-Kondensatoren auch in einphasiger Ausfiihrung erhaltlich. -g =
= =S

Andere Kondensatorleistungen auf Anfrage

Konstruktionstypen und Mafe auf Seite 11.

KBR System




Leistungskondensatoren

multicond

Kondensator-Nennspannung: 525V - 3-phasig

LEISTUNG AN NETZSPANNUNG ) 2 TYP
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220V|230V|280V|380V|400V|415V|440V|480V|525V| - -
Hz kvar | kvar | kvar | kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |- - A uF multicond...
50 07108 11| 21| 23| 25| 28| 33| 40 |- - 44
3x154 4 UHPC-4.0-525-3P 10516
60 08 | 09 14 | 25 28 | 30 | 34| 40 | 48 |- - 53
50 14| 15| 23 | 42| 46 | 50| 56 | 67 | 80 |- - 8.8
3x308 4 UHPC-8.0-525-3P 10517
60 1.7 18| 27| 50| 56| 60| 67| 80| 96 |- - 10.6
50 16 171 25| 46 | 51 |55 | 62| 74| 88 |- - 9.7
3x34.0 1 premium UHPC-8.8-525-3P 23728
60 19 20| 30| 56| 62| 66| 74| 89 |106 |- - 1.7
50 1.8 19| 28| 52| 58| 62| 70| 84 100 |- - 11.0 2385 1 premium UHPC-10.0-525-3P 10435
60 2.1 23| 34| 63| 70| 75| 84 100 (128 |- - 13.2 ’ 1 basic UHPC-10.0-525-3P 10444
50 20 | 21 32 | 59| 65 70| 79 | 94 |112 |- - 123
3x43.1 1 premium UHPC-11.2-525-3P 23755
60 24 | 26 | 38| 70| 78 | 84 | 94 112 |134 |- - 14.7
50 22 | 24| 36| 65| 73 | 78 | 88 |104 [125 |- - 13.7 1 premium UHPC-12.5-525-3P 10436
60 26 | 20 | 43| 79| 87 4 1105 |125 | 150 164 3x48.1 1 basic UHPC-12.5-525-3P 10445
’ ’ ’ ’ ’ e ’ ’ ST a ’ 1 light UHPC-12.5-525-3P 21800
50 23| 25| 37| 68| 75| 81 9.1 1109 130 |- - 143 1 premium UHPC-13.0-525-3P 10437
0 271 30 a2l 82| 90| 97 l109 l130 | 156 175 3x500 1 basic UHPC-13.0-525-3P 10446
’ ’ ’ ’ ’ ’ : ’ e B ’ 1 light UHPC-13.0-525-3P 21801
50 26 | 29| 43 | 79| 87 | 94 |105 |125 | 150 |- - 16.5 1 premium UHPC-15.0-525-3P 10438
60 35 | 3 94 |10 12 l126 o l180 98 3x57.7 1 basic UHPC-15.0-525-3P 10447
Z || &9 || Sl | S 0 T2 120 ) S0 18 == =5 1 |light UHPC-15.0-525-3P 21802
50 30| 33| 48| 89| 99 (106 |119 | 142 (170 |- - 18.7 2 premium UHPC-17.0-525-3P 10418
60 36 | 39 | 58 1107 118 (127 1143 | 170 | 204 224 3x654 1 basic UHPC-17.0-525-3P 10448
’ ' ' ‘ ’ ‘ ’ ’ T - ’ 1 light UHPC-17.0-525-3P 21803
50 32 | 35| 51 /94 |105 112|126 |[150 |180 |- - 19.8 2 premium UHPC-18.0-525-3P 10430
- sa | a1 | @ liis |12s |iee | s 190 | 216 i 3x69.3 1 basic UHPC-18.0-525-3P 10449
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ e B ’ 1 light UHPC-18.0-525-3P 21804
50 33| 36| 54| 99 |110 [119 |133 |159 190 |- - 20.9 2 premium UHPC-19.0-525-3P 19867
60 | 40 | 44| 65 |119 [132 [142 [160 |190 | 228 251 [2X73! I | basicUHPC19.0-525-3P 10450
’ ) ’ ’ ’ ’ ’ ’ i - ’ 1 light UHPC-19.0-525-3P 21805
50 35| 38| 57 105 [116 [125 |140 [167 200 |- - 220 2 premium UHPC-20.0-525-3P 10431
3x77.0 2 basic UHPC-20.0-525-3P 10451
60 42 | 46 | 68 [126 | 139 |150 [169 |20.1 |240 |- - 264 1 light UHPC-20.0-525-3P 21417
50 37 | 40| 60 [110 122|131 [147 [175 |[210 |- - 23.1 2 premium UHPC-21.0-525-3P 10419
3x80.8 2 basic UHPC-21.0-525-3P 10452
60 44 | 48 | 72 |132 (146 |157 |17.7 |21.1 |252 |- - 27.7 1 light UHPC-21.0-525-3P 21420
50 44 | 48 | 71 [131 | 145 |156 (176 [209 |250 |- - 27.5 2 premium UHPC-25.0-525-3P 10420
- s5 | za | as |7 | e lies |20 |20 | 266 _ 3x96.2 2 basic UHPC-25.0-525-3P 10453
’ ’ ’ ’ ’ ’ : : ST a ’ 2 light UHPC-25.0-525-3P 21808
50 53 | 58 | 85 157|174 187 |21.1 | 251 |300 |- - 330 3 premium UHPC-30.0-525-3P 10421
0 63 | 69 102 1189 209 |225 1253 301 |360 306 3x 1155 2 basic UHPC-30.0-525-3P 10454
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ i - ’ 2 light UHPC-30.0-525-3P 21810
50 60 | 65| 97 |178 |19.7 [21.2 |239 | 284 |340 |- - 374
3x1309 3 premium UHPC-34.0-525-3P 21874
60 72 | 78 [116 |214 | 237 |255 [28.7 [34.1 |408 |- - 449
50 6.5 | 71 1105 {194 |215 |231 260 |309 (370 |- |- 407 3 premium UHPC-37.0-525-3P 10422
3x1424 3 basic UHPC-37.0-525-3P 10455
60 78 | 85 126|233 |258 |27.7 |31.2 |37 |444 |- - 48.8 2 light UHPC-37.0-525-3P 21421

Version: August 2022. Anderungen vorbehalten.



Leistungskondensatoren
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Kondensator-Nennspannung: 525V - 3-phasig
LEISTUNG AN NETZSPANNUNG . 2 TYP
N S 2
= = = g ;:
= z2 B2 z g
o s2| N = 3 =
w < wn ~ s
£ 25 5% &8¢ E EE
& Z X X - < S
220V|230V|280V|380V|400V | 415V |440V|480V 525V | - - et
Hz kvar | kvar | kvar | kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |- - A uF multicond...
50 70 | 77 [ 114 210 |232 |250 |28.1 |334 |400 |- - 44.0
3x154.0 3 premium UHPC-40.0-525-3P 10440
60 84 | 92 (137 |252 279 |300 |33.7 |40.1 |480 |- - 52.8
Bis zu einer Leistung von 34,0 kvar sind 525V-Kondensatoren auch in einphasiger Ausfiihrung erhaltlich. Andere Kondensatorleistungen auf Anfrage. %
5
Kondensator-Nennspannung: 690 V — Basic und Premium in Sternschaltung E
2
1 7]
LEISTUNG AN NETZSPANNUNG 3 Z TYP =
z =2 £ 3 £
w < = o 0
=] s2| N = 3
9 Sz g 2 =
i ex| &3 | 5% £
& 55 z% | €8 <
220V |230V|280V|380V|400V 415V 440V 480V |525V|600V| 690V <
Hz kvar | kvar |kvar | kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |A pF multicond... .§
:
=]
50 1.0 | 1.1 16 | 30| 34| 36| 41 48 | 58 | 76 |100 | 84 s 1 premium UHPC-10.0-690-35 10481 1=
. . -
60 12| 13| 20| 36| 40| 43| 49| 58| 70| 91 [120 | 10. 1 basic UHPC-10.0-690-3S 10482 =z
=
=
50 13 | 14 | 21 38 | 42 | 45 | 51 6.1 72 | 95 (125 | 105 1270 1 premium UHPC-12.5-690-35 10475 %
60 151 1.7 25| 46 | 50 | 54 | 6.1 73 | 87 | 113 | 150 [126 ’ 1 basic UHPC-12.5-690-3S 10483 -
50 1.5 171 25| 45| 50| 54 | 6.1 73 | 87 | 113 |150 (126 T334 P premium UHPC-15.0-690-35 10468
60 181 20| 30| 55| 60| 65| 73| 87 |104 |136 [180 | 151 ' 1 basic UHPC-15.0-690-3S 10484
50 [ 20| 22| 33| 61| 67| 72| 81| 97|16 151 200|167 s s 2 | premium UHPC-200-690-35 10474 _
60 24 | 27 | 40| 73 | 81 87 | 98 [116 |139 | 181 [24.0 |20.1 i 2 basic UHPC-20.0-690-3S 10485 E
v
o
S0 | 21| 23|34 63| 70| 75| 85101 121|157 1208 |174 | > | premium UHPC-208-690-35 10469 £
60 25 | 28 | 41 76 | 84 | 90 102 (121 [145 189 |250 |209 ’ 2 basic UHPC-20.8-690-3S 10486 g
i
50 || 25 28 &1l || 76| B || 600|121 145180 250 200 || 3| premium UHPC-25.0-690-35 10470 -
60 30 | 33| 49| 91 |10.1 |108 | 122 | 145 |174 | 227 | 300 |25.1 ’ 2 basic UHPC-25.0-690-3S 10487
50 | 27| 29| 43| 80| 88| 95 |107 |127 |152 |199|263 1220 | 3 | premium UHPC-26.3-690-35 10476
60 32| 35| 52| 96 |106 |114 |128 | 153 |183 |239 |316 |264 ’ 3 basic UHPC-26.3-690-3S 10488
50 28 | 3.1 | 46 | 84 | 93 |10.1 | 113 |135 |16 [21.0 |278 [233 2 600 3 premium UHPC-27.8-690-35 10478
60 34 | 37| 55 101 |11.2 |12 |136 | 161 |193 [252 |334 [279 i 3 basic UHPC-27.8-690-3S 10489 ﬁ E
=
= ©
50 30 | 33| 49| 90 [100 [10.7 [120 | 143 [17.1 |224 |296 | 248 2660 3 premium UHPC-29.6-690-35 10477 2 g
60 36 | 40 | 59 (108 [119 129 144 172 [206 269 |355 |29.7 ' 3 basic UHPC-29.6-690-35 10490 £ =
2 &
2=
Konstruktionstypen und Mal3e auf Seite 11. S 2
= =S
Vom Standard abweichende Leistungen und Abmessungen sind auf Anfrage erhaltlich.
Druckfehler und Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
Beispiel fiir Bestellung:
Leistungskondensator, 30,3 kvar an 440 V.
Die entsprechende Bestellangabe lautet: E
Typ multicond premium UHPC-30.3-440-3P (3phasige Ausfiihrung) = Artikel-Nr. 10303 :%
Typ multicond basic UHPC-30.3-440-3P (3phasige Ausfiihrung) = Artikel-Nr. 10336 =
=




Leistungskondensatoren

multicond

Kondensator-Nennspannung: 800 V — Basic und Premium in Sternschaltung

) TYP
: z
2 g8
= ze £ | E 5
i 5 .8 | & 3
g 32| 2% 5 X~
u < < Za B
w & Z x g i <
280V| 380V | 400V | 415V | 440V | 480V | 525V | 600V | 660V | 690V | 800V
Hz | kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |kvar |A uF multicond...
0007 |7 [ 3] 3640 4B 57 o 81199 133 98] 1 | premium UHPC-13.3-800-35 21818
60 - - 40 | 43 | 48 | 58 | 69| 90 |109 (119 160 | 115 ’ 1 basic UHPC-13.3-800-3S 21806
50 = = 42 | 45| 50 | 60 | 72 | 94 |113 (124 |166 | 120 2 premium UHPC-16.6-800-35 21819
3x27.6 ) .
60 = = 50| 54| 60| 72| 86 (11,2 [136 | 149 |200 | 144 1 basic UHPC-16.6-800-3S 21807
50 - - 50| 54| 61 72 | 86 | 113|137 [149 | 201 14,5 P premium UHPC-20.1-800-35 21820
3x333 ) .
60 - - 60 | 65| 73| 87 |104 [135 [164 | 179 | 241 174 X 2 basic UHPC-20.1-800-3S 21809
50 = = 57| 62| 69| 82 | 98 |129 |156 | 170 |229 | 165 2 premium UHPC-22.9-800-35 21821
3x379 ) .
60 = = 69 | 74| 83| 99 |118 | 154 |187 |204 |274 | 198 X 2 basic UHPC-22.9-800-3S 21811
50 - - 67 | 72| 81| 96 |11,5 150 |181 | 198 |267 | 193 3 premium UHPC-26.7-800-35 21822
3x44.2 . .
60 - - 80 | 86 | 97 115|138 [180 [218 {238 |320 | 231 2 basic UHPC-26.7-800-3S 21812
50 |- |- 70 | 75| 84 [100 |120 [157 [190 |207 [279 | 20,1 3 premium UHPC-27.9-800-35 1823
3x46.2 ) .
60 = = 84 | 90 | 10,1 | 120 | 144 |188 |228 | 249 |334 | 241 2 basic UHPC-27.9-800-S 21813
50 - - 79 | 85| 96 | 114 |136 [178 |216 236 317 | 229 3 premium UHPC-31.7-800-35 21997
3x525 . .
60 - - 95 102 | 115 | 137 | 164 |214 |259 | 283 |380 | 274 3 basic UHPC-31.7-800-35 21996
50 |- |- 83 | 90 |101 [120 [144 [188 |227 | 248 |334 | 24,1 3 | premium UHPC-33.4-800-35 21804
3x554 . .
60 = = 100 (108 (121 (144 [173 225 (273 |298 40,1 | 289 3 basic UHPC-33.4-800-3S 21814
50 - - 88 | 95 (10,7 12,7 | 152 [199 |241 |263 |354 | 255 3 premium UHPC-354-800-35 21825
3x586 . .
60 - - 106 | 11,4 [128 (153 | 183 [239 [289 |316 |424 | 306 3 basic UHPC-35.4-800-3S 21815
50 - - 91 98 [11,0 (131 | 156 [204 [24,7 |270 |363 | 262
3x60.2 3 premium UHPC-36.3-800-3S 21826
60 - - 109 | 11,7 {132 [157 188 |245 [296 |324 |436 | 315
50 - - 93 | 101 (11,3 [ 134 |161 [21,0 |254 |278 |374 | 270
3x619 3 basic UHPC-37.4-800-3S 21816
60 - - 11,2 121 [136 [16,1 [193 | 252 305 |333 |448 | 323
50 - - 99 [10,7 (120 | 143 | 171 (224 [27,1 |296 |398 | 287
3x66,0 3 basic UHPC-39.8-800-3S 21817
60 - - 119 |128 (144 (172 |206 [269 [325 |355 |47,7 | 344

Konstruktionstypen und MaR3e auf Seite 11.

Andere Kondensatorleistungen auf Anfrage.

Auf Wunsch steht eine 4-polige Ausfithrung mit herausgefiihrtem Neutralleiter zur Verfiigung.
(passend fur 3 phasig geregelte Kompensationsanlagen)

Diese Kondensatoren kénnen auch als 3 einpolige Kondensatoren in einem
Becher verwendet werden. Nur mit 136 mm Durchmesser erhaltlich.

L1 L2 L3 N

o

Version: August 2022. Anderungen vorbehalten.




Leistungskondensatoren
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Konstruktionszeichnung
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Alle MaBangaben in mm, siehe Tabelle unten.
Nicht zur MalBentnahme geeignet.
=
Allgemein: Montage: Anschlussgehause: %
m Fingersicheres Anschlussgehduse ®m M12 Gewindebolzen C95/116/136 (25 mm?) g
m Ausdehnung maximal 12 mm m AnzugsdrehmomentT =10 Nm B Anschlussschraube M5 =
m Mindestabstand nach oben (a) m Sechskantmutter BM12 DIN 439 ® Anzugsdrehmoment T = 2.5 Nm s
13 mm C75(16 mm?)
B Anschlussschraube M4
B Anzugsdrehmoment T = 1.3 Nm
S E
£ 2
£ g
]
= =
Konstruktionstypen — Mal3e 2 g
S 5
A‘I B1 C1 DZ E1 F1 G1 J1,3
Konstruktionstyp 1 263 246,5 95 11,8/ M12 16,5 212 34,5 100 mm
Konstruktionstyp 2 263 246,5 116 11,8/ M12 16,5 212 34,5 121 mm
Konstruktionstyp 3 263 246,5 136 11,8/ M12 16,5 212 345 141 mm
Konstruktionstyp 4 260 243,5 75 11,8/ M12 16,5 212 31,5 79 mm £
%
Konstruktionstyp 5 350 3340 136 11,8/ M12 16,0 290 440 141 mm f>,~
'Toleranz +/- 3 mm 2mm / Gewindebolzen 3J=C+5mm é




Leistungskondensatoren

mu Iticond Technische Details

multicond premium UHPC
und multicond UHPC

multicond basic UHPC

multicond light UHPC

Nennspannung
Frequenz

Maximal zuldssige
Betriebsspannung

Maximal zuladssiger
Betriebsstrom

Maximaler
Einschaltspitzenstrom

Kapazitatstoleranz
Verlustleistung
Spannungspriifung
(Klemme - Klemme)

Spannungspriifung
(Klemme - Gehduse)

Kiihlung

Zulassige
Luftfeuchtigkeit

Maximale
Einsatzhohe

Einbauort, Einbaulage
Befestigung

Sicherheitsmerkmale

Gehause

Schutzart
Dielektrikum
Anschlussklemmen
Entladung

Normen

Un= 280, 415, 440, 480, 525, 690 or 800 V
50/60 Hz

1.0x U, dauernd | 1.1 x U, 8 Stunden/Ta
1.2x U, 200 x 5 Minuten | 1.3 x U, 200 x

20x 1,

400 x I

+/-5%

< 0.20 W/kvar,
ohne Entladewiderstande

2.15 X Unenn(AC), 10 Sek

<690V:3600V (AC), 2.5 Sek | >690V:6
Selbstkiihlung

95 %

4000 m Uber NN

innen, beliebig
M12 Gewindebolzen am Boden

Trockentechnik, harzgefullt
Selbstheilung
Uberdruckabschaltsicherung allpolig

Un= 280, 440, 480, 525, 690 or 800 V
50/60 Hz

g | 1.15x U, an 30 Minuten/Tag
1 Minute

20x 1,

400 x |y

+/-5%

< 0.25W/kvar,
ohne Entladewiderstande

2.15 X Uyenn (AC), 10 Sek

000V (AC), 10 Sek - nach Norm
Selbstkiihlung

95 %

4000 m Uber NN

innen, beliebig
M12 Gewindebolzen am Boden

Trockentechnik, harzgefullt
Selbstheilung
Uberdruckabschaltsicherung allpolig

NN

SF6-frei, PCB-frei
Aluminum
IP 20

Polypropylen

=
=
=
=

SF6-frei, PCB-frei

fingersichere, doppelseitige Anschlussklemme

Entladewiderstande extern an der Klemme

IEC 60831-1 + 2, EN 60831-1 + 2, VDE 0560-46 + 47

Un= 280, 440, 480, 525 or 690 V

50/60 Hz

1.8x 1,

250 x 1,

+/-5%

< 0.25W/kvar,
ohne Entladewiderstande

2.15 X Unenn(AC), 10 Sek

Selbstkuhlung

95 %

4000 m Uber NN

innen, beliebig
M12 Gewindebolzen am Boden

Trockentechnik, harzgefullt
Selbstheilung
Uberdruckabschaltsicherung allpolig
SFé-frei, PCB-frei

N NN

12

Die Entladung

Entladewiderstande oder Entladedrosseln.

Die Norm schreibt eine Entladung des Konden-

sators vor, die

stande realisiert wird.

der Kondensatoren erfolgt tber

in der Regel Uber Entladewider-

Ist eine schnellere Entladung notwendig, so
kann mit einer Entladedrossel der Kondensator
innerhalb kirzester Zeit entladen werden.

Der Kondensator steht somit nach kurzer Zeit
wieder zur Kompensation zur Verfiigung.

Typ Artikel- | Leistung | Abmessungen Anschluss

Nr. (HxW x D) in mm
multidis-EW 120k-3P-5W 17141 5W 4x39x30 Anschlussfahnen
multidis-EW 120k-3P-9W 19410 9w 4 x39x46 Anschlussfahnen
multidis-EW 300k-3P 17142 5W 4x39x30 Anschlussfahnen
multidis-EW 400k-3P 17143 9W 4x39x46 Anschlussfahnen
multidis-ED 100-900V 15464 35x60x 90 Kabel 600 mm

Version: August 2022. Anderungen vorbehalten.




Leistungskondensatoren

multicond premium UHPC
und multicond UHPC

multicond basic UHPC

multicond light UHPC

Temperatur-
klasse D+5:

Lebenserwartung*

Temperatur-
klasse D:

Lebenserwartung*

Temperatur-
klasse C:

Lebenserwartung*

Temperaturklasse D+5

Lebens-

> 150,000 h

max. Umgebungstemp.: 60°C
max. 24 h Mittelwert: 50°C
max. Jahresmittelwert: 40°C

Temperaturklasse D
Y +55
\§ \ | /
%{E Lebens- AKX N
erwartung ap’
'40, . 250000h
-40/55
> 250,000 h

max. Umgebungstemp.: 55°C
max. 24 h Mittelwert: 45°C
max. Jahresmittelwert: 35°C

Temperaturklasse D

Lebens-
erwartung

-40/55

> 130,000 h

max. Umgebungstemp.: 55°C
max. 24 h Mittelwert: 45°C
max. Jahresmittelwert: 35°C

Temperaturklasse C

Lebens-
erwartung

-40/50

> 150,000 h

max. Umgebungstemp.: 50°C
max. 24 h Mittelwert: 40°C
max. Jahresmittelwert: 30°C

Temperaturklasse D

Lebens-

-40/55

> 100,000 h

max. Umgebungstemp.: 55°C
max. 24 h Mittelwert: 45°C
max. Jahresmittelwert: 35°C

Temperaturklasse C

> 130,000 h

max. Umgebungstemp.: 50°C
max. 24 h Mittelwert: 40°C
max. Jahresmittelwert: 30°C

* Die maximale Lebenserwartung ist abhangig von der Art der Anwendung

sowie der Temperaturklasse

Lagerbedingungen fiir Kondensatoren:

min. / max. Temp.:
max. Luftfeuchte:

-40-+85°C
<95% ohne Betauung

Lagerung nicht in korrosiver und aerosolhaltiger Atmosphare,

besonders wenn Chloridgas, Schwefelverbindungen, Salze (Seeluft)
oder Ahnliches vorhanden ist.
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Uber uns

Grundlagen

Blindleistungsregler
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Filterkreisdrosseln

Kondensatorschiitze

KBR System

und Tyristorschalter



KBR Service

KBR SERVICES:
DIENSTLEISTUNG IM BESTEN SINNE.

KBR Technik steht fiir hohe Qualitat und Zuverladssigkeit — auch beim Service:
Mit umfassenden Dienstleistungsangeboten ist der KBR Support immer fiir Sie

da und vor allem dort, wo Sie ihn brauchen.

© Syda Productions | Fotolia

B Vor-Ort-Service und
Hotline-Support
Unser Service- und Vertriebsnetz
sorgt dafir, dass Sie keine
Sorgen haben. Bundesweit steht
ein erfahrenes Team bei allen
Fragen zum KBR System mit Rat
und Tat zur Seite.

B Anwendungsberatung

Wir beraten Sie umfassend —
von der Konzeption bis zur
Inbetriebnahme. Auch danach
sorgen wir daflrr, dass Sie immer
mit den effizientesten Lésungen
arbeiten.

B Seminare & Workshops
Von Energiemanagement bis
Power Quality: KBR veranstaltet
regelmaflig Seminare,
Schulungen und Workshops,
die an den Anforderungen der
Praxis ausgerichtet sind.

B Power Quality
Netzanalysen

KBR leistet prazise Netzanalysen,

bei denen modernste Technik

zum Einsatz kommt. Auf Basis

der Analyse entwickeln wir dann

sinnvolle Konzepte.

B Systemintegration

Das KBR System ist flexibel,
skalierbar und zukunftssicher.
Wir stimmen alle Komponenten
optimal aufeinander ab und
passen sie lhren individuellen
Zielsetzungen an.

® KBR Online-Service
Aktuelle Produkt-Informationen,
Downloads und vieles mehr
finden Sie auf unserer Website
- kbr.de

KBR Hotline:
(09122) 6373-700

Schnelle Hilfe bei Notféllen
oder Unterstltzung bei
technischen Fragen geben
Ihnen unsere Experten der
Service-Hotline.




Losungen
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Kostensenkung durch Effizienzsteigerung
Unsere Losungen fiir zeitgemafRes Energiemanagement

Wenn messen

nicht genug ist

Nie war das Erfassen und Do-
energietech-
Ob
Verbrauche,

kumentieren

nischer Daten leichter.
Standardwerte,
Lastprofile oder das einfache
Erfassen unzahliger Formen
von Energien, Medien und
Die Messgerate

unterschiedlichste

Zustanden.
erfUllen
Anforderungen mit hochster
Sicherheit und Prézision.

Messen

Wir machen
Energie sichtbar

visual energy sorgt mit mach-
tigen Funktionen flr trans-
parentes effizientes
Energiemanagement.  Unter-
schiedlichste Energieinforma-
tionen aus Netzen und Anla-

und

gen lassen sich spielend leicht
erfassen, Uberwachen, analy-
sieren und weiterverarbeiten.
So haben Sie lhre Energieko-
sten stets im Blick.

Visualisieren

Intelligente Lastverteilung,
die sich mehrfach auszahlt

Der Schltssel fur erfolgreiche
Energieoptimierung liegt in
einem perfekten Zusammen-
spiel von zuverldssiger Pro-
dukttechnologie und intelli-
genter Laststeuerung. Dank
seines und
umfangreicher

taten ldsst sich das System

Systemaufbaus
Funktionali-

effizient fUr unterschiedliche

Aufgaben einsetzen.

Optimieren

G —
i e—
=

Netzqualitat
auf den Punkt gebracht

Durch den Einsatz von Kom-
pensationsanlagen
nicht nur Blindleistungskos-

werden

ten reduziert, sondern auch
Leitungen und Verteilungen
entlastet. Mitdenkende Reg-
ler, innovative Bauteile, sowie
die perfekt abgestimmte Kon-
struktion erhohen die Lebens-
dauer um ein Vielfaches und
somit deutlich Ihren Gewinn.

Regeln

15

Messgerate Netzqualitat Kondensatorschiitze Filterkreisdrosseln Leistungs- Blindleistungsrgler Grundlagen Uber uns
und Tyristorschalter kondensatoren

KBR System

Stromwandler und

Supercaps



KBR ist ein zuverldssiger Partner in Sachen Energiemanagement.

Mit Prazisionstechnik, effizienten Losungen und einem umfangreichen
Angebot an Dienstleistungen sichert das KBR System Unternehmen
aus Anlagenbau, Industrie und Handwerk den technischen Vorsprung.
Fiir eine nachhaltige und zukunftssichere Energieversorgung.

Unsere Leistungen:

Planung und Beratung

Energiemessgerate

Analysesoftware

Systemintegration

Seminare & Workshops

Erstklassige Services aus einer Hand

multimess F144 LED multimess D4-BS

multimess F96 TFT m——

15348_EDEPRO0145-3522-1_DE

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Am Kiefernschlag 7 T +49(0)91226373-0 www.kbr.de

D-91126 Schwabach F +49(0) 9122 6373-83
E info@kbrde




