max. 74 after operation
of overpressure fuse —

tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich—
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent—
erteilung oder Gebrauchsmuster—Eintragung vorbehalten.
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inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

No
5 +N aluminium case acc. to DIN 41116
T o = Aluminium Gehduse nach DIN 41116
c <
o 3 \
c P
S) (5]
o <=
— _9
Q. n
0
c O
< 3> -
:E -— Q_noN<cm@§N'_(—> o0, §
> 2 +H XN S £<°‘§g =
v = 3o ScH==SgL s2 2
s < n8s88858 MO [F2, ]
o Lo SEE =] Fp >
=Uweel g S|=E 3
Q=== S sI== >
WEEsE T CZEEE o =
S
€
e — N
S marking in black colour
g Beschriftung in schwarzer Farbe
M8

locking washer to AEG Drawing 464.087 490.E7
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J
free added

Zahnscheibe nach AEG Zeichnung 464.087 490.E7
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J
lose mitgeliefert

Solder eyelets 0,8
Lotose 0,8

Freimasstoleranzen | Oberflaechen | Masstab: 1: 1 D:\ButchDWGTOPDF\\'ﬂqu\W62195Td.dwq
Werkstoff:

2008 Name .

Beard, win | MKP—Si—Motorkondensator

Norm., MFB MKP 3,5/500'/36

Blatt

464.162 195.7TD

Bl.

Datum|Name|Norm.

Urspr.:

Ers. f.: [Ers. d.:




